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Problemas de Ondas Mecánicas y Efecto Doppler
1. Calcular el valor de la velocidad con la que se propaga una onda longitudinal cuya frecuencia es de 120 ciclos/s y su longitud de onda es de 10m/ciclo. R.- v=1200m/s
2. Una lancha sube y baja por el paso de las olas cada 3.2 segundos, entre cresta y cresta hay una distancia de 24.5m. ¿Cuál es el valor de la velocidad con que se mueven las olas? R.- v=7.6m/s
3. La cresta de una onda producida en la superficie libre de un líquido avanza 0.4m/s. Si tiene una longitud de onda de 6x10-3m/ciclo, calcular su frecuencia. R.- f= 0.066x103ciclo/s
4. Por una cuerda tensa se propagan ondas con una frecuencia de 200hz y una velocidad de propagación cuyo valor es igual a 130m/s. ¿Cuál es la longitud de onda? R.- λ=0.65m/ciclo
5. Calcular la frecuencia y el periodo de las ondas producidas en una cuerda de guitarra, si tienen una velocidad de propagación cuyo valor es de 140 m/s y su longitud de onda es de 0.3 m/ciclo. R.- f=466.66 ciclos/s; T=0.002 s/ciclo
6. Un barco provisto de sonar emite una señal ultrasónica para determinar la profundidad del mar en un punto. Si la señal tarda 1.2 s en regresar al barco, a una velocidad de propagación que tiene un valor de 1450 m/s, ¿cuál es la profundidad del mar en ese lugar? R.- d=1740m; p=870m
7. Una ambulancia lleva una velocidad cuyo valor es de 70 km/h y su sirena suena con una frecuencia de 830 hz. Que frecuencia aparente escucha un observador que está parado, cuando: 
a. La ambulancia se acerca a él. R.- f=880.33 Hz
b. La ambulancia se aleja de él. Considere la velocidad del sonido en el aire con un valor de 340m/s. R.- f=785.11 Hz
8. Determinar la frecuencia de las ondas que se transmiten por una cuerda tensa, cuya velocidad de propagación tiene un valor de 200m/s y su longitud de onda es de 0.7 m/c. R.- f=285.71 Hz
9. Un automovilista que viaja a una velocidad cuyo valor es de 80 km/h escucha el silbato de una fábrica cuya frecuencia es de 1100 Hz. Calcular la frecuencia aparente escuchada por el automovilista cuando: (considere la velocidad del sonido en el aire de 340 m/s)
a. Se acerca a la fuente. R.- f’=1171.88 Hz
b. Se aleja de la fuente. R.- f’=1028.11 Hz
10. Una patrulla de caminos se mueve a una velocidad cuyo valor es de 110 km/h, haciendo sonar su sirena con una frecuencia de 900Hz. Encontrar la frecuencia aparente escuchada por un observador en reposo cuando: (considere la velocidad del sonido en el aire de 340 m/s)
a. La patrulla se acerca a él. R.- f’=1076.75 Hz
b. La patrulla se aleja de él. R.- f’=899.20 Hz
Problemas de Transformadores
1. En un transformador de subida la bobina primaria se alimenta con una corriente alterna de 110V. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente en el primario, si en el secundario la corriente es de 3 A con un voltaje de 800 V? R.- Ip=21.8 A
2. Un transformador reductor es empleado para disminuir un voltaje de 8000 V a 220 V. calcular el número de vueltas en el secundario, si en el primario se tienen 9000 espiras. R.- Ns=248 espiras
3. Un transformador elevador tiene 300 espiras en su bobina primarioa y 4000 en la secundaria. Calcular:
a. El voltaje en el circuito secundario, si el primario se alimenta con una fem de 110 V. R.- Vs=1466.6 V
b. La corriente en el secundario, si en el primario es de 20 A. R.- Is=1.5 A
c. La potencia en el primario y en el secundario. Pp,s=2200 W
4. Un transformador cuya potencia es de 60 W tiene 1500 vueltas en el primario y 20000 en el secundario. El primario recibe una fem de 110 V. Determinar:
a. La intensidad de la corriente en el primario. R.- Ip=0.55A
b. La fem inducida en el secundario. R.- Vs=1467V
c. La intensidad de la corriente en el secundario. R.- Is= 0.04A
5. Un transformador reductor se utiliza para disminuir un voltaje de 12000 V a 220 V, calcular el número de espiras existentes en el secundario si el primario tiene 20000 vueltas. R.- Ns=367 espiras
6. En un transformador elevador la bobina primaria se alimenta con una corriente alterna de 120 V e induce al secundario un voltaje de 1500 V con una corriente de 2 A. Calcular la corriente en el primario. R.- Ip=25 A
7. Un transformador reductor se utiliza en una línea de 2000 V para entregar 110 V. calcular el número de espiras en el devanado primario, si el secundario tiene 50 vueltas. R.- Np= 909 espiras
8. Un transformador elevador tiene 200 vueltas en su bobina  primaria y 5000 en la secundaria, el circuito primario se alimenta con una fem de 120 V y tiene una corriente de 15 A. calcular:
a. El voltaje en el secundario. R.- Vs= 3000V
b. La corriente en el secundario. R.- Is= 0.6 A
c. La potencia en el primario que será igual a la del secundario. R.- Pp=Ps= 1800 W
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